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Aquazond ПЭЛ 100 / ПЭЛ 30 / ПЭЛ 15
Стационарный гидрографический эхолот

Особенности

• Перекрывает весь диапазон глубин 

   мирового океана - до 1 000 м, до 3 000 м 

   и до 12 000 м

• Система питания защищает эхолот 

   от скачков напряжения судовой сети 

   и обеспечивает работу эхолота в течении

   10 минут при отключении напряжения

• Блок приема передачи выполнен 

   в виде унифицированного моноблока

Измеряемые глубины

Диапазон измерения

Погрешность

Напряжение питания 

Потребляемая мощность

Питание устройства

24 В / Переменное — 220 В или постоянное

Частота излучения

от 5 до 12 000 м

ПЭЛ 15

ПЭЛ 15

не более 300 В·А

ПЭЛ 15

15°

15 кГц

Ø700х320 мм

200 кг

от 0,4 до 1 000 м

±0,01 м

ПЭЛ 100

ПЭЛ 100

не более 30 В·А

ПЭЛ 100

8°

100 кГц

Ø170х75 мм

4,5 кг

от 1 до 3 000 м

ПЭЛ 30

ПЭЛ 30

не более 150 В·А

ПЭЛ 30

14°

30 кГц

Ø350х265 мм

70 кг

Технические характеристики

Габаритные размеры антенны
 

Масса антенны

Ширина диаграммы направленности 

Предназначен для измерения глубины 

и регистрации профиля дна 

под движущимся судном. 

Эхолоты могут устанавливаться на любых 

судах, в которых возможна установка врезных 

гидроакустических антенн в днище судна. 

Сферы применения

• Проведение гидрографических 
    и промерных работ

• Научно-исследовательские работы

• Аварийно-спасательные работы 

ПЭЛ-15

     

ПЭЛ-30 ПЭЛ-100

15° 14° 8°

5-12000 м

1-3000 м

0.4-1000 м
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Aquazond ПЭЛ-М 100 /  ПЭЛ-М 200  / ПЭЛ-М 300
Мобильный гидрографический эхолот

Особенности

• Уникальные алгоритмы обнаружения 

   дна, позволяющие осуществлять 

   стабильное детектирование линии дна 

   не применяя усреднение измеренных 

   глубин

• Блок управления выполнен в виде 

   унифицированного моноблока

• Возможность перевода в режим 

   ручного управления параметрами 

   излучения и приема для работы 

   в сложных условиях

• Подключение внешних навигационных

   систем

Измеряемые глубины

Диапазон измерения

Погрешность

Частота излучения

от 0,2 до 150 м

ПЭЛ-М 300

ПЭЛ-М 300

10°

300 кГц

Ø70х45 мм

0,7 кг

Напряжение питания 

Потребляемая мощность

Питание устройства

24 В*

не более 30 В·А

262х250х130 мм

8 кг

Технические характеристики

Габаритные размеры антенны
 

Габаритные размеры блока управления
 

Масса антенны

Масса блока управления

Ширина диаграммы направленности 

±0,01 м

ПЭЛ-М 200

ПЭЛ-М 200

6°

200 кГц

Ø130х60 мм

1,5 кг

от 0,3 до 400 м

ПЭЛ-М 100

ПЭЛ-М 100

8°

100 кГц

Ø170х75 мм

4,5 кг

от 0,4 до 1 000 м

Эхолоты устанавливаются на судах с высотой 

надводного борта до 1,2 м с использованием 

забортного устройства.

Возможно использование эхолотов 

на рыболовецких судах для поиска скоплений

рыбы.

Предназначен для регистрации

и поиска скоплений живых организмов 

под движущимся судном, катером. 

Сферы применения

• Проведение гидрографических 

    и промерных работ

• Научно-исследовательские работы

• Аварийно-спасательные работы

 

• Проектно-изыскательские работы

* Возможна комплектация дополнительным БП для работы от сети 220 В
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8° 6°

ПЭЛ-М 100

10°

ПЭЛ-М 200 ПЭЛ-М 300

0.4 - 1000м

0.3-400м

0.2-150м
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Aquazond ПЭЛ-МГ 200 / ПЭЛ-МГ 270
Мобильный гидрографический эхолот

с обзором межгалсовых опасностей

Напряжение питания 

Потребляемая мощность

Питание устройства

24 В*

не более 30 В·А

Ø100х760 мм 

262х250х130 мм

12 кг

8 кг

Частота излучения 100 кГц 200 кГц

Ø65х500 мм

4,8 кг

Технические характеристики

Габаритные размеры антенны гидролокатора
 

Габаритные размеры блока управления
 

Масса антенны гидролокатора

Масса блока управления

Эхолот

Диапазон измеряемых глубин

ПЭЛ-МГ 200

8°

ПЭЛ-МГ 270

10°

Частота излучения 200 кГц 270 кГц

Ширина диаграммы направленности 

от 0,3 до 400 м от 0,2 до 150 м

Сферы применения

• Проведение гидрографических 

    и промерных работ

• Научно-исследовательские работы

• Аварийно-спасательные работы

 

• Проектно-изыскательские работы

Антенна гидролокатора

Блок управления

* Возможна комплектация дополнительным БП для работы от сети 220 В

Предназначен для измерения глубины 

места, регистрации профиля дна 

под движущимся судном и обнаружения 

затопленных объектов в стороне от судна. 

Позволяет одновременно проводить промеры

однолучевым эхолотом и осуществлять обзор 

межгалсовых опасностей с помощью 

встроенного гидролокатора бокового обзора.

Особенности

• Подходят для мобильного размещения 

    на гидрографических катерах и лодках 

• Эхолоты могут устанавливаться на судах 

    с высотой надводного борта до 1,2 м

• Комплектуются универсальным 

    забортным устройством, которое 

    работает на скорости до 7 уз 

• Возможность ввода данных о профиле

    скорости распространения звука в воде

• Построение акустического изображения

    поверхности дна и расположенных 

    на нем объектов в режиме ГБО в стороне 

    от судна

• Отметка и вычисление географических

    координат обнаруженных объектов

• Переключение диапазона без сброса

    информации в области отображения

ПЭЛ-МГ 200

ПЭЛ-МГ 200

ПЭЛ-МГ 270

ПЭЛ-МГ 270

Гидролокатор

Разрешение по дистанции

Обнаружение целей с Rэкв = 2 метра 

Обнаружение целей с Rэкв = 0,1 метра 

Ширина диаграммы направленности (1,3 х 40)°

150 м

15 мм

300 м

(1,3 х 40)°

300 м

20 мм

600 м
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